KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE

EC%L AB '~ 1907/2006

CLEAR DRY HD

[ SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA |

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa wyrobu . CLEAR DRY HD
Kod wyrobu . 103179E
Zastosowanie . Dodatek do ptukania

substancji/mieszaniny
Rodzaj substanciji :  Mieszanina
Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.
Informacje odnoszace sie do : Brak informacji o roztworze (produkcie rozcienczonym).
produktu rozciericzonego
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane

Zastosowania . Srodek nabtyszczajacy; Proces pétautomatyczny
zidentyfikowane

Zalecane ograniczenia . Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku przemystowego i
stosowania zawodowego.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma . Ecolab sp. z 0.0.
ul. Opolska 100
31-323, Krakéw Polska 12 26 16 100
DOK.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : 12 26 16 100

Numer telefonu Centrum . (42) 657 99 00,(42) 631 47 67
Informacji o Zatruciach

Data utworzenia/weryfikacji  : 08.05.2014

Wersja 1.0

[ SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Dziatanie draznigce na oczy , Kategoria 2 H319
Klasyfikacja (67/548/[EWG, 1999/45/WE)
Xi; DRAZNIACY R36

Peten tekst zwrotdw R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

CLEAR DRY HD

Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalne

Okreslenia zagrozenia

Okreslenia srodkow
ostroznosci

2.3 Inne zagrozenia

Nieznane.

Ostrzezenie

H319

Dziata draznigco na oczy.

Zapobieganie:

P280

Stosowac ochrone oczu/ ochrone twarzy.

[ SEKCJA 3. SKLAD/ INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Skladniki niebezpieczne

01-2119457558-25

Dziatanie draznigce na
oczyKategoria 2; H319
Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe - narazenie
jednorazoweKategoria 3;
H336

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Klasyfikacja Stezenie: [%]
Nr WE (67/548/EWG | (ROZPORZADZENIE (WE)
Nr REACH ) NR 1272/2008)
Kwas cytrynowy 5949-29-1 Xi; R36 Powazne uszkodzenie >=20-<25
201-069-1 oczu/dziatanie draznigce na
01-2119457026-42 oczyKategoria 2; H319
Etoksylowany 68551-13-3 Xi; R36 Dziatanie draznigce na >=10-<20
alkohol ttuszczowy 02-2119548508-30 oczyKategoria 2; H319
>C5i =/<5EO
alkohole 111905-53-4 Xi; R36/38 Draznigce na skoreKategoria >=5-<10
etoksylowane 2; H315
Dziatanie draznigce na
oczyKategoria 2; H319
Kumenosulfonian 28348-53-0 Xi; R36 Powazne uszkodzenie >=1-<25
sodu 248-983-7 oczu/dziatanie draznigce na
01-2119489411-37 oczyKategoria 2; H319
Propan-2-ol 67-63-0 F-Xi; R11- Substancje ciekte >=1-<25
200-661-7 R36-R67 tatwopalneKategoria 2; H225

Peten tekst zwrotow R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekgciji 16.
Pelny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

CLEAR DRY HD

[SEKCJIA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z . Splukaé niezwlocznie duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami,
oczami przez co najmniej 15 minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg
i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé¢. Uzyskaé pomoc lekarska.

W przypadku kontaktu ze . Przeptukac¢ obficie woda.
skorg
W przypadku potkniecia : Wyptuka¢ usta. Uzyska¢ pomoc medyczng w przypadku

pojawienia sie objawodw.

W przypadku wdychania . Uzyska¢ pomoc medyczng w przypadku pojawienia sie objawow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
Bardziej szczegotowy opis skutkéw i objawdw szkodliwego dziatania na zdrowie cziowieka i na
srodowisko znajduje sie w sekcji 11, jesli wystepuja.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym

Kuracja : Leczenie objawowe.

[ SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne $rodki gasnicze : Uzycie srodkdéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkow i dla Srodowiska.

Niewtasciwe Srodki gasnicze  : Nieznane.
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia w : Substancja nie jest tatwopalna ani palna.
czasie zwalczania pozaru

Niebezpieczne produkty . Tlenki wegla
spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny : Uzy¢ srodkéw ochrony osobistej.
dla strazakéw

Dalsze informacje . Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg
by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pozaru i/lub
wybuchu nie wdychaé¢ dymu.

[ SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

CLEAR DRY HD

[ SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
kryzysowych

Porada dla oséb . Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje. Nie dopusci¢ do zblizania sie
nienalezgacych do personelu ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Unika¢
udzielajagcego pomocy wdychania, spozycia i kontaktu ze skérg i oczami. Pracownicy

narazeni na stezenia powyzej wartosci dopuszczalnych muszg
uzywac odpowiednich atestowanych respiratoréw. Dopilnowac, by
czyszczenie przeprowadzal wylacznie personel przeszkolony.
Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7i 8.

Porada dla os6b . Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna,
udzielajagcych pomocy zapozna¢ sie z informacjami w sekcji 8, dotyczacymi materiatow
wiasciwych i nieodpowiednich.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w : Nie dopusci¢ do kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi lub
zakresie ochrony srodowiska gruntowymi.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.Zebra¢ wyciek w
niepalny materiat absorbujacy (ziemie, piasek, ziemie
okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku do utylizacji
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji
13).Slady sptukaé woda.W przypadku duzego rozlania, odgrodzi¢
rozlany materiat lub zanieczyszczony rozlaniem materiat
absorbujacy w taki sposob, aby zapobiec przedostawaniu sie do
drég wodnych.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéw podano w punkcie 13.

[ SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki dotyczace . Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdycha¢ pytu/ dymu/
bezpiecznego postugiwania gazu/ mgty/ par/ rozpylonej cieczy. Doktadnie umy¢ rece po

sie manipulowaniu. Stosowac wytgcznie przy odpowiedniej wentylacji.
Srodki higieny . Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy.

Zdjac¢ i upraé skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Dokfadnie umy¢ twarza, rece i narazong powierzchnie ciata po
manipulowaniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Wymagania wzgledem : Chroni¢ przed dzieémi. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie
pomieszczen i pojemnikow zamkniety. Przechowywac¢ w odpowiednio oznakowanych
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CLEAR DRY HD

magazynowych pojemnikach.
Temperatura : 0°C do 40°C
magazynowania

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania : Srodek nabtyszczajacy; Proces pétautomatyczny

[ SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Typ wartosci Parametr
Nr CAS Sktadniki (Droga y .| Aktualizacja Podstawa
. dotyczgce kontroli
narazenia)
67-63-0 Propan-2-ol NDS 900 mg/m3 2002-11-29 PL NDS
NDSch 1,200 mg/m3 2002-11-29 PL NDS
8.2 Kontrola narazenia
Odpowienie techniczne srodki kontroli
Srodki techniczne . Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajaca aby

kontrolowa¢ ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki higieny . Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy.
Zdja¢ i upraé skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Dokfadnie umy¢ twarza, rece i narazong powierzchnie ciata po
manipulowaniu.

Ochrone oczu lub twarzy (EN : Okulary ochronne z ostonami bocznymi

166)

Ochrone rak (EN 374) . Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

Ochrona skoéry i ciata (EN : Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

14605)

Ochrone drég oddechowych . W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do
(EN 143, 14387) oddychania.

Kontrola narazenia srodowiska

Porady og6lne : Nalezy rozwazy¢ odgrodzenie zbiornikdw stuzgcych do
przechowywania.

[ SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
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Wyglad

Barwa

Zapach

pH

Temperatura zaptonu
Prog zapachu

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego,
gazu)

Gérna granica
wybuchowo$ci

Dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Wzgledna gestosé oparow
Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé w wodzie

Rozpuszczalnos¢ w innych
rozpuszczalnikach

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Rozktad termiczny

Lepkos$¢ kinematyczna

Wiasciwosci wybuchowe

ciecz

ciemno niebieski

bez zapachu

2.01-2.1,100 %

zamkniety tygielNie dotyczy.
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
1.077 - 1.087
rozpuszczalny

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
46.294 mm2/s (40 °C)

brak dostepnych danych

Wiasciwosci utleniajgce Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako

utleniajaca.
9.2 Inne informacje

brak dostepnych danych

[ SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Trwaty w warunkach normalnych.
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10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nieznane.
10.5 Materiaty niezgodne
Nieznane.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenki wegla

I SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace
prawdopodobnych drdg
narazenia

. Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt przez skore

Toksycznosé

Toksycznosé ostrg - droga
pokarmowa

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Toksyczno$¢ ostrg - przez
drogi oddechowe

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Toksyczno$¢ ostrg - po
naniesieniu na skore

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dziatanie zrace/draznigce na
skore

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dziatanie uczulajgce na drogi
oddechowe lub skoére

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Rakotwoérczos¢ Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Skutki dla rozrodczosci

Dziatanie mutagenne na
komoérki rozrodcze

Teratogennosc¢
Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

103179E
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Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie powtarzane
Toksycznosé przy wdychaniu

Sktadniki

Toksycznos$¢ ostrg - droga
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostrg - przez
drogi oddechowe

Toksyczno$¢ ostrg - po
naniesieniu na skore

Potencjalne skutki zdrowotne
Oczy

Skoéra

Potkniecie

Wdychanie

Narazenie dtugotrwate

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Kwas cytrynowy
LD50 szczur: 11,700 mg/kg

Etoksylowany alkohol tluszczowy >C5 i =/<5EQO
LD50 szczur: > 2,000 mg/kg

alkohole etoksylowane
LD50 szczur: > 2,000 mg/kg

Kumenosulfonian sodu
LD50 szczur: > 7,000 mg/kg

Propan-2-ol
LD50 szczur: 4,710 mg/kg

Kumenosulfonian sodu
4 h LC50 szczur: > 770 mg/l

Propan-2-ol
4 h LC50 szczur: 30 mg/l

Kwas cytrynowy
LD50 szczur: > 2,000 mg/kg

Etoksylowany alkohol ttuszczowy >C5 i =/<5EO
LD50 krélik: > 2,000 mg/kg

alkohole etoksylowane
LD50 szczur: > 2,000 mg/kg

Kumenosulfonian sodu
LD50 krélik: > 2,000 mg/kg

Propan-2-ol
LD50 krolik: 12,870 mg/kg

Dziata draznigco na oczy.

. Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

. Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

. Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

: Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.
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Doswiadczenie z narazeniem cztowieka

Kontakt z oczami
Kontakt przez skoére
Potkniecie

Wdychanie

. Zaczerwienienie, B6l, Podraznienie

Nie sg znane lub spodziewane zadne objawy.
Nie sg znane lub spodziewane zadne objawy.

Nie sg znane lub spodziewane zadne objawy.

[ SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Ekotoksycznos¢
Skutki srodowiskowe

Wyréb
Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznos$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

Toksycznos¢ dla alg
Sktadniki

Toksycznos¢ dla ryb

Dla tego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych

brak dostepnych danych
Kwas cytrynowy
96 h LC50 Ryby : > 100 mg/I

Etoksylowany alkohol tluszczowy >C5 i =/<5EQO
96 h LC50 Ryby : 1.6 mg/|

alkohole etoksylowane
96 h LC50 Ryby : 5 mg/l

Kumenosulfonian sodu
96 h LC50 Ryby : > 450 mg/l

Propan-2-ol
96 h LC50 Ryby : 9,640 mg/l

12.2 Trwatos¢ i zdolnosc¢ do rozktadu

brak dostepnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

brak dostepnych danych

12.4 Mobilnosé w glebie

brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Wyroéb

Ocena

. Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
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albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyzej.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

brak dostepnych danych

[ SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwac zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadéw i odpadéw
niebezpiecznych.Kody odpaddéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika, zwlaszcza w
uzgodnieniu z lokalnymi wladzami odpowiedzialnymi za postepowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Wyréb Produkt nie powinien przedostawac¢ sie do sieci wodnej lub
kanalizacyjnej oraz gleby. Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej
wtorne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie. Jesli
ponowne uzycie jest praktycznie niemozliwe, usung¢ stosownie

do lokalnych przepiséw. Usuwac¢ odpady w odpowiednich
zaktadach przerobu odpadéw.

Usungg¢ jak nieuzywany produkt. Opréznione opakowania powinny
by¢ przekazane na zatwierdzone sktadowisko odpadéw do
recyklingu lub usuniecia. Nie uzywac ponownie pustych
pojemnikéw.

Zanieczyszczone
opakowanie

Europejski Katalog Odpadéw 200129* - detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

[ SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nadawca/zatadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze opakowanie, nalepki i znaki
ostrzegawcze sg zgodne z wybranym $rodkiem transportu.

Transport ladowy (ADR/ADN/RID)

14.1 Numer UN (numer ONZ) Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa opakowaniowa
14.5 Zagrozenia dla
Srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki
ostroznosci dla uzytkownikow

Transport lotniczy (IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa opakowaniowa
14.5 Zagrozenia dla

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
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Srodowiska
14.6 Szczegodlne srodki
ostroznosci dla uzytkownikow

Transport morski
(IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa opakowaniowa
14.5 Zagrozenia dla
Srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki
ostroznosci dla uzytkownikéw
14.7 Transport luzem
zgodnie z zatgcznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

[ SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne

dla substancji lub mieszaniny

zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) nr 648/2004
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentéw

Przepisy krajowe

15 % lub wiecej ale mniej niz 30 %: Niejonowe srodki
powierzchniowo czynne

Nalezy wzigé¢ pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie ochrony mtodocianych

pracownikéw.

Inne przepisy

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008).
Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia
2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5.09.2009).
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komis;ji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i

103179E

11/14




KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

CLEAR DRY HD

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 133 z 31.05.2010).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i
ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018)..

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w
sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U.
z2005r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. 2013 nr O
poz. 21)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w
sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego
przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37, poz. 339 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow
niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z
2012, poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w
sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktoérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia
utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczeristwa chemicznego jest w dalszym

ciggu wymagana.

ISEKCJA 16. INNE INFORMACJE
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Peiny tekst Zwrotéw R

R11 Produkt wysoce tatwo palny.

R36 Dziata draznigco na oczy.

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

R67 Pary moga wywotywac uczucie - sennosci i zawroty gtowy.

Peiny tekst Zwrotéw H

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315 Powoduje podraznienie skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Pelny tekst innych skrétéw

Opracowanie . Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki sg podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1
tysigc. 0,1 = 1 dziesietna i 0,001 = 1 tysieczna.

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepisow i zdrowia
wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i
stanu wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja opracowana zostata jedynie jako wskazéwka
dla bezpiecznego operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i
na wypadek uwolnienia i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa.
Informacja dotyczy jedynie szczegdlnych zastosowarn materiatu i moze nie by¢ aktualna dla tego
materiatu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, Ze jest to
wymienione w tekscie.

[ ZALACZNIK: SCENARIUSZE EKSPOZYCJI

DPD+ substancje:

Nastepujace substancje sg gtébwnymi substancjami wptywajgcymi na scenariusz narazenia
mieszaniny zgodnie z regutg DPD:

Droga Substancja Nr CAS Nr EINECS
Potkniecie Substancja nie wiodaca

Wdychanie Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7
Skoérnie alkohole etoksylowane 111905-53-4

Oczy alkohole etoksylowane 111905-53-4

Srodowisko wodne Substancja nie wiodaca

Aby obliczy¢, czy Panstwa warunki pracy i srodki zarzadzania ryzykiem sg bezpieczne nalezy
obliczy¢ wspotczynnik ryzyka z nastepujacej strony internetowej:

www.ecetoc.org/tra
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Zwiezly tytul scenariusza
narazenia

Deskryptory Zastosowan

Gltoéwne grupy uzytkownikéw
Sektory zastosowania
kohcowego

Kategorie procesu

Kategorie Produktu

Kategorie uwalniania do
srodowiska

Srodek nabtyszczajacy; Proces pétautomatyczny

Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja,
szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna
(administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak
prawdopodobienstwa narazenia

PROCS8a: Przenoszenie substanciji lub preparatéw (zatadunek/
roztadunek) do/ z naczyr/ duzych pojemnikow w pomieszczeniach
nie przeznaczonych do tego celu

PC35: Srodki myjace i czyszczace (w tym produkty oparte na
rozpuszczalnikach)

ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach,
substancji pomocniczych w systemach otwartych
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