KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 20REACH) oraz
Rozporadzeniem (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Aktualizacja: 09.11.2018
Wersja: 6

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i idgy/fikacja przedstbiorstwa

1.1.Identyfikator produktu
RIAL 2000

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lumieszaniny oraz zastosowanie odradzane
produkt przeznaczony mycia wphego (usuwa tluszcz z karoserii, plandek, silnik@pedwozia)

1.3.Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki
PPH PARYS Sp. z o0.0.
ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin
tel. +48 81 443 12 10, fax +48 81 443 12 55
e-mail: sekretariat@parys.pl
Osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki:
Marta Marzec
Tel: 081 443 12 13
e-mail: marzec@parys.pl

1.4.Numer telefonu alarmowego
+48 81 443 12 10 w godzinach od 08:00 do 16:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrger

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami dyrEV¥272/2008:

GHSO05; Skin Corr. 1A; H314 powoduje pamns@ oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. Eye Daki318
Powoduje powane uszkodzenie oczu.

2.2.Elementy oznakowania

Wedtug dyr. WE 1272/2008.

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnieyanaganiami rozpoezgzenia CLP.

Piktogramy okreslajace rodzaj zagraen:

F:’
JLCE*E

GHSO05
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieciastwo
zwroty wskazujgce rodzaj zagraenia:
H314 powoduje powane oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
zwroty wskazujgcesrodki ostroznosci:
P280 Stosowarekawice ochronne/odzieochronm/ ochror oczu/ ochroa twarzy
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POLKBLIA: wyptukat usta. NIE wywotywa wymiotow
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKQ@RIub z wtosami): Natychmiast zgj cah
zanieczyszczanodziez. Sptuka skoék pod strumieniem wody/prysznicem
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka& woda przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jeli 3 i mozna je tatwo usus€. Nadal ptuka.
P310 Natychmiast skontaktodaic z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem
P501 Zawart&/pojemnik usuwé do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow
2.3.Inne zagrazenia
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 20REACH) oraz
Rozporadzeniem (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Zawiera: etoksylowane alkohole C10-C12, E.D.T.fego sole, Wodorotlenek sodu, Sole sodowe kwasody 161-
hydroksyalkano i C14-16 - alkeno-sulfonowych.

Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB zgodnieahcznikiem XIIl rozporadzenia REACH

SEKCJA 3 Skiad / informacja o sktadnikac

3.1.Substancje

Nie dotyczy.

3.2.Mieszaniny

Nazwa substancji Stezenie Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozp. (WE) nr
1272/2008:

Alkohole, C10-12, etoksylowane (Alcohols, C10-12, |>=7% - <10%
ethoxylated) Eye Dam 1, H318

Nr CAS: 67254-71-1

Nr WE: Polimer

Kwas (1-hydroksyetylideno) bifosfonowy, sél sodowa |>= 7% - <10%

Nr CAS: 29329-71-3 Met. Corr.1, H290;

Nr WE: 249-559-4 @ _ @

Nr rej.: 01-2119510382-52-XXXX Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 4, H302,

Sole sodowe kwaséw C14-16 - hydroksyalkano i C14-16= 5% - <7%

- alkeno-sulfonowych (Sodium C14-16 olefin sulfona) @ Skin Irrit.2 H315

nr WE: 931-534-0

N rej.: 01-2119513401-57-xxXX Eye Dam. 1 H318

Wodorotlenek sodu >=5% - <7%

Nr CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A H314

Nr WE: 215-185-5

Nr rej.: 01-2119457892-27-0042

Wersenian czterosodowy >= 3% - <5% @

Nr CAS: 64-02-8 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4 H332
e D 76027 ©kye pam. 1 1316 sTOT RE 2 H373
Nitrylotrioctan trisodu >=0,25 - 0,5% @ N

Nr CAS: 5064-31-3 Acute Tox. 4, H302; Eye irit.2, H319

Nr WE: 225-768-6

NF rej.: 01-2119519239-36-0002 Carc- 2, H351

Petne tréci zwrotéw podano w sekcji 16.

Informacja o sktadnikach wedtug Rozporzdzenia (WE) NR 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w spweie detergentow

Skiadnik Zawartosé procentowa
Srodki powierzchniowo-czynne niejonowe 5-15%
Srodki powierzchniowo-czynne anionowe < 5%
EDTA i jego sole <5%
Fosfoniany 5-15%
Barwnik
Substancje zapachowe (d-limonene)

SEKCJA 4:Srodki pierwszej pomocy
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 20REACH) oraz
Rozporadzeniem (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

4.1.0pis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne:

Powinny by przestrzegane zwykkeodki ostranosci jak przy pracy z chemikaliami. W przypadku wyséenia
jakichkolwiek niepokajcych objawow skontaktowssie z lekarzem.

Drogi oddechowe:

Przewietrzg pomieszczenie. Wyprowadzposzkodowanego ze skaej atmosfery (ratownicy mugby¢ chronieni
srodkami ochrony osobistej). Zapewmu spokoj w miejscu dobrze wentylowanym. Wegwatychmiast lekarza.
Kontaktu ze skar.

Natychmiast zdj¢ skazong odziez. Skoe, ktora miata bezpwedni kontakt z preparatem lub byly podejrzené,
maogt on zaistni& niezwtocznie przentyduzg ilosciag wody, ewentualnie z mydtem. Natychmiast skonsudtosik z
lekarzem.

Kontaktu z oczami:

Usurgé szkta kontaktowe. Przemywaczy dua iloscig letniej wody co najmniej 10 min. (przy odwghych
powiekach), unik&silnego strumienia wody ze wzglu na ryzyko uszkodzenia rogowki, w przypadku
zanieczyszczenia jednego oka chéomitrakcie przemywania drugie oko przed zanieczsaem. Przytay¢
opatrunek ze sterylnej gazy lub suchej i czysteptdczki. Nie stosowazadnych kropli ani m&i do oczu. Zwrod
sie 0 pomoc lekarsk Uwaga: osoby narane na skaenie oczu powinny lypouczone o konieczgad i sposobie ich
natychmiastowego ptukania.

Przewdd pokarmowy:

Nie prowokowa wymiotow. Natychmiast wezwdekarza, pokazaopakowanie, etykietlub kart charakterystyki.
4.2.Najwazniejsze ostre i opanione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych

4.3.Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym

Nie ma zalecé

SEKCJA 5: Postpowanie w przypadku garu

5.1.Srodki gasnicze

Odpowiedniesrodki ganicze: woda, dwutlenekagla, piana, proszki chemiczne, w zadesci od materiatdw
bioracych udziat w pearze.

Niewtasciwe srodki ganicze: nie § znane

5.2.Szczegolne zagrenia zwizane z substangj lub mieszanim

Nie s3 znane niebezpieczne produkty spalania

5.3.Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa indywidualnesrodki ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 6: Postpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieniasdadowiska

6.1.Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjch awaryjnych

6.1.1.Dla 0sob nienalégcych do personelu udzielggego pomocy

Zapewn¢ wystarczajca wentylacg / ochror drég oddechowych; unikébezpdredniego kontaktu z uwalnigga sic
substang;

6.1.2.Dla 0s6b udzielajcych pomocy

Zlikwidowa¢ wyciek — zamkaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie ugo& w opakowaniu
zastpczym. zapewmriodpowiedna wentylacg. Uzywac odziezy ochronnej i ¢gkawic. Nie wdyché oparow. Uniké
bezparedniego kontaktu z preparatem. Nié, piie j&¢ i nie palt w trakcie wywania.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 20REACH) oraz
Rozporadzeniem (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Nie dopuszczado przedostaniagpreparatu do systemu kanalizeggo (zabezpieczystudzienkiciekowe), rowow
i piwnic. Jeeli preparat dostatsido systemow kanalizacyjnych (studzienki, kanatgeprody), a take wowczas gdy
substancja zgromadzitacsiv zagtbieniach, zakamarkach piwnic lub magazynow, doilikowania takich rozlewisk
upowanione g tylko osoby przeszkolone w zakresie ratownictwansitznego. Nie dopuszazdo zanieczyszczenla
wod powierzchniowych i gruntowych,a@j potazonych terendw oraz gleby.

6.3.Metody i materiaty zapobiegapce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia

Jezeli produkt jest w formie ptynnej nalg przysypa rozlary ciecz obojtnym materiatem chtonnym (np. piasek,
ziemia), zebrado wiaciwie oznakowanego zamykanego pojemnika i przezrgagzzeli to mazliwe, do ponownegd
uzycia lub do eliminacji. Sposob likwidacji zebranyotipadéw uzgodiiz Wydziatlem Ochrongrodowiska.
Nastpnie zmy wodg zanieczyszczone powierzchniesld® maozliwe, zlikwidowat wyciek (np. uszczeldi
uszkodzone opakowanie, ukt& w innym pojemniku).

6.4.0dniesienia do innych sekcji

W sprawie indywidualnyckrodkéw ochrony osobistej patrz sekcja 8 karty ckiargstyki

W sprawie pospowania z odpadami patrz sekcja 13 karty charagigkiy

SEKCJA 7: Posgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaowanie

7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Podczas pracy z preparatem ngleapewnt skuteczg wymiarg powietrza, nie wdyckarozpylonej cieczy ani par
produktu, unikéd bezpdredniego kontaktu preparatu ze skboczami, stosowaodpowiednigsrodki ochrony
osobistej (patrz pkt.8). Zapewrtatwy dos¢p dosrodkéw ganiczych i sprztu niezlzdnego podczas usuwania
wycieku substancji. Nie dopusz&zao kontaktu z materiatami wymienionymi w pkt.1deNvolno spaywaé
positkdw, pt napojoéw oraz palitytoniu podczas pracy z preparatem zatkiem miejsc do tego przeznaczonych;
nalezy my¢ rece przed przerwami i po zakezeniu pracy, j@i to potrzebne zastosow&rem do gk.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowaniagtznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodndci

Produkt magazynowaw chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomuesniach, odpowiadgych
obowigzujacym przepisom w zakresie bezpiegziva i ochrony przeciwp@rowej. Zapewrdi tatwy dos¢p do
srodkow gdniczych i sprztu niezlzdnego podczas usuwania wycieku substancji. Przepghiatww zamknétych
opakowaniach, opakowania mgdr/¢ wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed mechanicarsakodzeniem.
Nie przechowywaw poblizu produktéw kwasowych. Nie przechowyéwa poblizu sSrodkéw spaywczych. Chroni
przed dziémi.

7.3.Szczegblne zastosowanie(-a) koowe

Brak.

SEKCJA 8: Kontrola nargenialsrodki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczace kontroli
Krajowe wartdci najwyzszych dopuszczalnychesen w srodowisku pracy wedtug rozpaidzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie napsyych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy (Dz.U.2018, poz. 1286)

Wodorotlenek sodu:

NDS: 0,5 mg/m3

NDSCh: 1 mg/m3

Wartosci DNEL

Sole sodowe kwaséw C14-16 - hydroksyalkano i C14-1@lkeno-sulfonowych

Pracownik: 2158.33 mg/kg - skéra — ditugotrwate

Pracownik: 152.22 mg/mc - drogi oddechowe — diugake
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sporadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 20REACH) oraz
Rozporadzeniem (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Konsument: 1295 mg/kg - skéra — diugotrwate

Konsument: 12.95 mg/kg - przewdd pokarmowy — dingale

Wersenian czterosodowy - CAS: 64-02-8

Konsument: 0.6 mg/mc - drogi oddechowe — diugotwpbwtarzane)
Konsument: 1.2 mg/mc - drogi oddechowe — krétkokewastra)

Pracownik: 25 mg/Kg/day — przewdd pokarmowy — dingete (powtarzane)
Pracownik: 1.5 mg/mc - drogi oddechowe — diugotenfglowtarzane)
Konsument: 3 mg/mc - drogi oddechowe — krétkotrwaktra)

Wartosci PNEC

Sole sodowe kwaséw C14-16 - hydroksyalkano i C14-1@lkeno-sulfonowych
Woda stodka: : 0.024 mg/l

Woda morska: 0.0024 mg/I

Osady morskie: 0.0767 mg/I

Gleba (rolna): 1.21 mg/kg

Zaktad oczyszczanixiekow: 4 mg/l

Wersenian czterosodowy - CAS: 64-02-8

Woda stodka: 2.2 mg/l - Nota: odnoss do postaci wolnego kwasu

Woda morska: 0.22 mg/l - Nota: odnosi db postaci wolnego kwasu
Sporadyczne uwolnienie: 1.2 mg/l - Nota: odnosidgl postaci wolnego kwasu
Gleba (rolna): 0.72 mg/l - Nota: odnosj sio postaci wolnego kwasu

Zaktad oczyszczanixiekow: 43 mg/l - Nota: odnosiesdo postaci wolnego kwasu

8.2.Kontrola narazenia

8.2.1.Stosowne techniczngodki kontroli

Zapewné dobg wentylacg w pomieszczeniach przechowywania produktu.

8.2.2.Indywidualnesrodki ochrony, takie jak indywidualny spgt ochronny

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne z boczrochrorny (E166)

Ochrona skéry:

Ochronne ubranie robocze (EN 13034/05 typu 6 PB).

Ochrona gk:

Stosowa reckawice ochronne z lateksu, PCV lub neoprenu (EM)3 Materiat nagkawice zostat wybrany z
uwzgkdnieniem gtdwnych zawartych substancji oraz wskadoproducentackawic. Aby definitywnie wybra
materiat nagkawice naley uwzgkdni¢ takze okres wytrzymakei, stopiei przepuszczalngi i rozpadu. Wybor
odpowiednich ¢kawic zaley nie tylko od materiatu ale rownied innych cech jalk@iowych zmieniajcych s¢ w
zaleznoéci od producenta. W przypadku preparatéw odp@ringkawic nie zawsze dajecsokresli¢ dlatego te nalery
ja sprawdz¢ przed wyciem.

Inne:

Stosowa typowesrodki ostranosci podczas pospowania z chemikaliami. Po zakezeniu pracy zdg
zanieczyszczone ubranie. Miece przed przerwami w pracy i na jej zakeenie.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku niewystarczgjej wentylacji lub przekroczenia dozwolonych limitdaraenia(TLV TWA) wymagana
jest odpowiednia ochrona drog oddechowych w postasieczki filtrugcej opary organiczne (EN 149-2001) klasy
ochronnej FFP1. Nie jest wymagana podczas normalpagtosowania.
8.2.3.Kontrola narazeniasrodowiska

1S4

Zabezpieczg przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmadkeujacego i ciekdéw wodnych.
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SEKCJA 9: Whaciwasci fizyczne i chemiczne

9.1.Informacje na temat podstawowych widciwosci fizycznych i chemicznycl

Wyglad jasnozielona ciecz
Zapach Kompozycja zapachowa
Prég zapachu Nie dotyczy

pH 13,5

Temperatura topnienia/krzegnia Nie dotyczy
Pocatkowa temperatura wrzenia i zakres >100°C
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu >100°C
Szybka¢ parowania Nie dotyczy
Palna¢ (ciala statego, gazu) Nie dotyczy
Goérna/dolna granica pal$a lub gorna/dolna | Nie dotyczy
granica wybuchow&ti

Preznosé par Brak danych
Gestas¢ par Brak danych
Gestas¢ wzgledna 1,150-1,200 g/cm3

Rozpuszczalnid

Rozpuszczalny w wodzie
Emulguje w tluszczach

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda Brak danych
Temperatura samozaptonu Nie jest samozapalny
Temperatura rozktadu Nie dotyczy

Lepkas¢ Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe

Nie jest wybuchowy

Wiasciwosci utleniapce

Nie jest utleniagy

9.2.Inne informacje

Brak ‘

SEKCJA 10: Stabilné¢ i reaktywna¢

10.1.Reaktywnosé¢

Kontakt z silnymi kwasami ni@ powodowa gwattowne reakcje. Posiada dgavosci korozyjne wobec metali.
10.2.Stabilnosé chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach proggfwania i magazynowania

10.3.Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze wytwarzé gazy tatwopalne w kontakcie z substancjami orgarymi chlorowcowanymi, czystymi metalami
10.4.Warunki, ktérych nale zy unikaé

Nie wystawi& na wysokie temperatury. Chraémrzed stacem.

10.5.Materiaty niezgodne

Moze gwattownie reagowez: kwasami, halogenowanymi substancjami organicirfw szczegolngci
trichloroetylenem), aluminium, cynkiem, otowienmniymi bardzo reaktywnymi metalami, aldehydami,
bezwodnikami, amoniakiem, nitrylami, w szczegdébti@krylonitrylem, alkoholami i fenolem, cieczami
tatwopalnymi.

10.6.Niebezpieczne produkty rozktadu

W wyniku rozktadu wydziela toksyczne opary zawigeajtlenki sodu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.Informacje dotyczace skutkow toksykologicznycl

Toksycznd¢ ostra: brak danych dla mieszaniny:

Alkohole, C10-12, etoksylowane - CAS: 67254-71-1

a) toksycznéc ostra:

LD50 - skéra - szczur > 2000 mg/kg

LD50 - potknkcie - szczur > 2900 mg/

CL50 - Inhalacja oparéw - szczur > 1600 mg/m3

Kwas (1-hydroksyetylideno) bifosfonowy, sol sodowaCAS: 29329-71-3

LD50 - potknkcie - szczur > 2000 mg/kgzrddio: OECD401

Sole sodowe kwaséw C14-16 - hydroksyalkano i C14-1@lkeno-sulfonowych

a) toksycznéx ostra:

LC50 - Inhalacja - Szczur > 52 mg/l - 4h

LD50 - Skora - Krélik > 6300 mg/kg

LD50 - Potknicie - Szczur = 2079 mg/kg

Wersenian czterosodowy - CAS: 64-02-8

LC50 - potkniecie > 2000 mg/kg

LD50 - potknkcie - szczur 1780 mg/kg

LD50 - skéra - krélik > 5000 mg/kg

CL50 - inhalacja 3.75 mg/l - 48h

CL50 - inhalacja - szczur 1-5 mg/l - 4h

Nitrylotrioctan trisodu - CAS: 5064-31-3

LD50 - potknecie - szczur = 1000 mg/kgzrodio: test BASF

LC50 - inhalacja - szczur > 5 mg/l - 4h

LD50 - skéra - krélik > 10000 mg/kg

Alkohole, C10-12, etoksylowane - CAS: 67254-71-1

Potencjalne ostre efekty na zdrowie:

Inhalacja imoze wydziel@ gazy, opary lub pyly, ktéreadardzo dranigce dla uktadu oddechowego.
Potknicie - mae powodowa pieczenie w jamie ustnej, gardleatadku.

Kontakt ze skdf - nie ¢ znanezadne znacge skutki ani zagrenia krytyczne.

Kontakt z oczami - powoduje powae uszkodzenie oczu.

Sole sodowe kwaséw C14-16 - hydroksyalkano i C14-1@lkeno-sulfonowych

Dziatanie uczulajce: brak. Mutagenrio: negatywna. Rakotworczé negatywna. Potencjalny wptyw na zdrowie:
Inhalacja: brak danych. Potkmie: dziata dranigco na jamg ustry, gardio izotadek. Kontakt ze sk@r dziata
drazniaco na skag

Wersenian czterosodowy - CAS: 64-02-8

Ostra toksyczng:

Potkniccie: stopi@ szkodliwaci jednorazowej dawki jest niski. LD50 po potkaiu dla szczura pici gskiej wynosi
1780 mg/kg. Niewielkie iléci potknicte przypadkowo podczas normalnej pracy z produktenpowinny by
szkodliwe ale ju w wigkszych ilgciach mae spowodowauszkodzenia.

Kontakt ze skar. Narazenie jednorazowe i diugotrwate prawdopodobnie oegrluje wchionicia substancji przez
skor w ilosciach szkodliwych. LD 50 skora, krolik > 5000 nkgy.

Powtarzajce s¢ i diugotrwate narzenie mae powodowa powane podranienia skory.

Kontakt z oczami: mee powodowa powane podranienia.

Moze powodowaé uszkodzenia organow w przypadku diugotrwategoplowtarzagcego s¢ naraenia.
Wodorotlenek sodu - CAS: 1310-73-2

Toksyczndc¢ ostra — dziatanie draigcelzrace: na skay i blony sluzowe dziatazraco.
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Dziata bardzaraco na oczy, powoduje zmienie rogoéwki prowadgce doslepoty.
Dziatanie uczulajce: nie jest znane
Po potknéciu dziata bardzaraco na jamg ustry i gardto z ryzykiem perforacji przetykuwotadka.

Dziataniezrace/draniagce na skay: powoduje powzne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: brak danych

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbbrak danych

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak dany

Rakotworczéc: brak danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodcZo brak danych

Podsumowanie oceny wi@wosci CMR: brak danych

Dziatanie toksyczne na nay docelowe — navanie jednorazowe: brak danych

Dziatanie toksyczne na nay docelowe — navanie powtarzane: brak danych

Zagrazenie spowodowane aspiracprak danych

Brak danych déwiadczalnych dla catej mieszaniny, dlategbheerze s§ pod uwag skoncentrowanie
poszczegolnych sktadnikow w celu oceny skutkéw yakikogicznych w przypadku nat@nia na mieszangn

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.Toksycznaé

Brak danych dla mieszaniny

Alkohole, C10-12, etoksylowane - CAS: 67254-71-1

a) Toksyczné& wodna ostra:

LC50 - Cyprinus carpio = 1.2 mg/l - h: 96

EC50 - Daphnia magna = 2.5 mg/l - h: 48

EC50r - (Algi) Desmodesmus subspicatus = 1.8 mig/I7-2
b) Tksyczné¢ wodna chroniczna:

CE20 - Pimephales promelas = 2.24 mg/l - h: 720

CE20 - Daphnia magna = 2.83 mg/l - h: 504

e) Toksyczné& dla wodorostow:

NOEC = 100 mg/l - h: 465

g) Toksyczne&¢ dla mikroorganizmow:

EC50 — Aktywny szlam = 140 mg/l - h: 3

Kwas (1-hydroksyetylideno) bifosfonowy, sol sodowaCAS: 29329-71-3
EC50 - Daphnia magna > 100 mg/l - h: 48 - Nota: OEXD2
LC50 - Pesce - Oncorhynchus mykiss > 300 mg/I96h:
Sole sodowe kwasow C14-16 - hydroksyalkano i C14-1@lkeno-sulfonowych
a) Ostra toksyczrsé wodna:

EC50 - Algi = 5.2 mg/l — 72h

EC50 - Dafnie = 4.53 mg/l — 48h

IC50 - Bakterie = 230 mg/l — 3h

LC50 - Ryby = 4.2 mg/l — 96h

Wersenian czterosodowy - CAS: 64-02-8

a) Ostra toksyczrié wodna

LC50 - Lepomis macrochirus > 100 mg/l - h: 96

EC50 - Daphnia magna > 100 mg/l - h: 48

EC50 - Wodorosty > 100 mg/l - h: 72

CE20 — Osad czynny > 500 mg/l - h: 0.5
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b) Chroniczna toksyczié wodna:

NOEC - Brachydanio rerio = 36.9 mg/l - h: 840

NOEC - Daphnia magna = 25 mg/l - h: 504

d) Toksycznéc w glebie:

LC50 - Eisenia foetida = 156 mg/kg - h: 336

Nitrylotrioctan trisodu - CAS: 5064-31-3

LC50 - Pimephales promelas = 100 mg/l - h: 96

EC50 - Bezkggowce wodne = 98 mg/l - h: 96

EC50 - Wodorosty = 91.5 mg/l - h: 72

EC50 - Mikroorganizmy/ Aktywny szlam = 3200 mgh:-8

Wodorotlenek sodu- CAS: 1310-73-2

EC50 - Dafnie = 40.4 mg/l - czas h: 48 Dziata szikkad na organizmy wodne z powodu zasadowego pH.
Ekotoksycznéé: LC50, gambuzja pospolita, 72 mg/l 96 h (pH>10)

ECB80, skorupiaki, 33-100 mg/l 48 h (pH>10)

Mobilnosé: wysoka zaréwno w wodzie jak i w glebie i osadach.

12.2. Trwatd¢ i zdolnai¢ do rozkiadu

Brak danych

12.3.Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych

12.4.Mobilno$é w glebie

Brak danych

12.5Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB zgodnieahcznikiem XIII rozporadzenia REACH
12.6.Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

Brak danych déwiadczalnych dla catego preparatu, dlategabierze st pod uwag skoncentrowanie
poszczegolnych sktadnikow w celu oceny skutkow yeksogicznych w przypadku natania na mieszangn

SEKCJA 13: Postpowanie z odpadami

13.1.Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Odzyské jezeli to mazliwe. Dostarczy do autoryzowanych systemow likwidacji lub poddpaleniu w warunkach
kontrolowanych. Pogpowa wedtug obowizujacych przepiséw lokalnych i krajowych.

Odpady produktowe. kod CER: 06 02 05

Odpady opakowaniowe kod CER: 15 01 02

Kody przyznane odpadom zostaty afome na podstawie wskazanego zastosowania prodikprzypadku
szczegOlnych zastosowanaze wyshpi¢ koniecznéé przyznania za kalym razem innego kodu.

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2018 poz. 21); Ustawa z dnia 13 czerwca
2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakawymi (Dz.U. 2016 poz. 1863); Rozpaizenie Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogpaolow (Dz.U. 2014.1923).

SEKCJA 14: Informacje dotyagce transportu

ADR/RID IMO/IMDG IATA/IDGR

14.1.Numer UN 1719 1719 1719

14.2.Prawidtowa nazwa przewozowa UN |MATERIAL ZRACY | MATERIAL ZRACY | MATERIAL ZRACY
CIEKLY, CIEKLY, CIEKLY,
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ZASADOWY, I.N.O.|ZASADOWY, I.N.O.|ZASADOWY, I.N.O.
(wodorotlenek sodu)| (wodorotlenek sodu)| (wodorotlenek sodu,)

14.3.Klasa zagrazenia w transporcie 8 8 8

14.4.Grupa pakowania 1l 1 1]

14.5.Zagrozenia dlasrodowiska Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.6.SzczegolIngrodki ostroznosci dla Uwaga: Materiat Uwaga: Materiat Uwaga: Materiakracy
uzytkownikow zracy zracy

14.7. Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

zalacznikiem 1l do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyagce przepisow prawnych

15.1.Przepisy prawne dotycace bezpieczéstwa, ochrony zdrowia isrodowiska specyficzne dla substancji lul

mieszaniny

Krajowe:

1. Ustawa z dnia 25 lutego z 2011 r. o substancjaeimatznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2018 poz. 143).

2. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 201%rsprawie oznakowania opakotivaubstanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraktaiych mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 450).

3. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012pnesvie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 208).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2@0grawie szczegotowych wymagdla wyrobow
aerozolowych (Dz.U. 2015 poz. 854 zzpdézmian.);

5. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w speabezpieczéstwa i higieny pracy zwranej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (D2016 poz. 1488)

6. Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarOwerpiecznych (Dz.U. 2016 poz. 1834)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d8 poz. 21).

8

. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarcecwykiami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2016 poz.

1863).
9. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogpaniow (Dz.U.2014 poz. 1923).
10.Rozporadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecgnelnia 12.06.2018 w sprawie najzggzych
dopuszczalnych sten i natzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia swvodowisku pracy (Dz.U.2018, poz. 12§
UE:

11.Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestrac

oceny, udzielania zezwale stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmienaae dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje rozporzdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozpogrlzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownidyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21BMvraz ze sprostowaniami i 2eznikami oraz
wszystkimi p&niejszymi rozporzdzeniami dotycgcymi aktualizacji zajcznikdw i sprostowarozporzadzenia
REACH. (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396/1 z dnia 30 grudnigdBQ.).

12.ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 201Zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w spragyestracji, oceny, udzielania zezwolestosowanych

ograniczé w zakresie chemikaliow (REACH)
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13.Rozporadzenie (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 200 vawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmienag i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiesuaj
rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Wdowy Unii Europejskiej L 353/1 z dnia 31 grudnig08Q.).

14.Rozporadzenie (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 mprawsie detergentow (Tekst may znaczenie dla
EOG) (Dziennik Urzdowy UE L 104 z 8.4.2004, str. 1)

15.2.0cena bezpieczistwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieéatwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne tréci zwrotéw H zastosowanych w sekcji 3 :

H290 Maze powodowa korozg metali.

H302 Dziata szkodliwie po potketiu.

H314 Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziata draniagco na ské.

H318 Powoduje powae uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draniaco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania.

H351 Podejrzewa gize powoduje raka

H373 Maze powodowa uszkodzenie nagdow poprzez diugotrwate lub naemie powtarzane

Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina poweckjkoroz¢ metali

Eye Irrit. 2 Powane uszkodzenie oczu/dziatanie zhrace na oczy, kategoria zagemia 2

Eye Dam 1 Powame uszkodzenie oczu/dziatanie thiace na oczy

Acute Tox. 4 Toksycznig ostra kategoria zagrenia 4

Skin Irrit.2 Dziataniezrace/draniace na sk&y

Skin Corr. 1A Dziatanierace/draniace na skér

Carc. 2 Rakotworczs

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na rgity docelowe — powtarzane nagaie STOT wielokr. nata

VvPVB - Substancja bardzo trwata i wykamg bardzo dig zdolnag¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykaaop zdolné¢ do bioakumulacji i toksyczna PNEC - Przewidywateenie niepowodujce
zmian wsrodowisku DN(M)EL - Poziom niepowodigy zmian

DL50 — Dawkasmiertelna — dawka, przy ktorej obserwuje zgon 50 % badanych zwietav okrelonym przedziale
czasowym

CL50 — S¢zeniesmiertelne - sizenie, przy ktérym obserwujeestgon 50 % badanych zwigtav okreslonym przedziale
czasowym

CES0 — Sgzenie efektywne — efektywneeggenie substanciji powodige reakaj na poziomie 50% maksymalnej wasto
BCF - Wspdétczynnik biokoncentracji (biesenia) — stosunekegtenia substanciji w organizmie do jegezshia w wodzie w
stanie rownowagi

OECD - Organizacja Wspétpracy Ekonomicznej i Roawoj

LOEC - Najnizsze s¢zenie wywotujce dajcy sk zaobserwowaefekt

NOAEL - Brak toksykologicznie znageego efektu dla najwgzego stzenia badanego

NOEC - Najwysze s¢zenie substancji, przy ktorym nie obserwujeefiektow

NDS: Najwyzsze dopuszczalneggenia substancji szkodliwych dla zdrowiasmdowisku pracy

NDSCh: Najwysze dopuszczalneegenie chwilowe

Nr CAS: Oznaczenie numeryczne przypisane substelnejnicznej przez amerykska organizagi Chemical Abstracts Servic
Nr WE: numer przypisany substancji chemicznej wapejskim wykazie Istnigpych Substanciji o znaczeniu komercyjnym
Numer UN: czterocyfrowy numer identyfikacyjny sudostji, mieszaniny lub wyrobu zgodnie z przepisaradeiowymi ONZ
ADR: Umowa europejska dotysza medzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigth

RID: Regulamin dla midzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpigch

IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

IMDG: Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

IATA/ICAOQ: Instrukcje techniczne dla bezpieczneganisportu materiatow niebezpiecznych drpgwietrzry

DGR: Przepisy dotyere towardéw niebezpiecznych - Dangerous Goods Regusaby IATA
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Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o higey stan wiedzy, jakkolwiek nie memy bra
odpowiedzialnéci za szkody i straty jakie magvyniknaé¢ z uzycia produktu.
Podczas spogeizania karty charakterystyki braiy pod uwag wszystkie wiaciwe zastosowania produktu,zky
uzytkownik ponosi odpowiedzial$é w przypadku innego zastosowania produktu.
Wykorzystano informacje zawarte w karcie charalgsii sporadzonej przez producenta, ktore gasie zostaty
poprawione, uzupetnione i zweryfikowane w oparcjpotskie ustawodawstwo.
Kategorie zagreen zgodnie z rozpogdzeniem (WE) nr 1272/2008 - Seveso Il zgodnietzczaikiem 1, cgs¢ 1:
Kategoria: lkei progowe (w tonach) llosci progowe (w tonach)

zakfady o zkgzonym ryzyku zaktady ayiu ryzyku
Brak
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda ocenylagoz rozporadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]:
Skin Corr. 1A, H314 - na podstawie wynikow badpH)
Eye Dam. 1, H318 - na podstawie wynikéw badaH)
Zalecenia dotycice szkolé pracownikow: osoby uczestniggze w obrocie mieszanin niebezpiecznych powinnyagost
przeszkolone w zakresie pgsbwania, bezpiecastwa i higieny pracy oraz w zakresie transportnagazynowania towarow
niebezpiecznych zgodnie z wymogami przepiséw ADR.
Zmiany dokonano w karcie charakterystyki w punktdgi?, 3, 8, 9,10, 11,12 13, 15, 16.
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