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FP-2 Pltyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych
Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
FP-2 Ptyn do mycia powierzchni zabrudzonych
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Srodek do mycia podtédg. Wytacznie do uzytku zawodowego.
Zastosowania odradzane: kazdy rodzaj zastosowania niewymieniony powyzej oraz w punkcie 7.3.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: MPS International Sp. z o.0.
Adres: Ul. Bohateréw Warszawy 30, 75-211 Koszalin, Polska
Telefon/Fax: +48 94 348 42 00/+48 94 347 05 30
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: office@mps.koszalin.pl
14  Numer telefonu alarmowego
Tel. 094 348 42 00 czynny w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziatku do piatku; telefon alarmowy 112
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318
Dziata draznigco na skére. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
2.2  Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze
< ,
gy NIEBEZPIECZENSTWO
Nazwy substancji umieszczone na etykiecie
Zawiera: metakrzemian sodu; alkohol, C9-11, etoksylowany.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci
P264 Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloécig wody z mydtem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
2.3 Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera substancji trwatych, wykazujacych zdolno$¢ do bioakumulacji i toksycznych (PBT)
i substancji bardzo trwatych i wykazujacych bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB).
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Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2  Mieszaniny
CAS: 68439-46-3 alkohol, C9-11, etoksylowany
WE: - . Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318 25-<10%
Numer indeksowy: -
Numer rejestracji whasciwej:-
CAS: 67-63-0 propan-2-ol !
WE: 200-661-7 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
Numer indeksowy: 603-117-00-0 25-<10%
Numer rejestracji whasciwej:
01-2119457558-25-XXXX
CAS: 10213-79-3 metakrzemian sodu pieciowodny
WE: 600-279-4 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3
Numer indeksowy: - H335 <5%
Numer rejestracji whasciwej:
01-2119449811-37-XXXX
CAS: 34590-94-8 (2-metoksymetyloetoksy)propanol *2
WE: 252-104-2 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie
Numer indeksowy: - 1-<25%
Numer rejestracji whasciwej:
01-2119450011-60-XXXX
CAS: 64-02-8 wersenian czterosodowy
WE: 200-573-9 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
Numer indeksowy: 607-428-00-2 1-<25%
Numer rejestracji wasciwej:
01-2119486762-27-XXXX
! Substancja z okreslong wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy na poziomie krajowym.
2 Substancja z okreslong wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy na poziomie unijnym.
Sktadniki zgodne z rozporzadzeniem o detergentach 648/2004/WE
EDTA i jego sole (< 5 %), niejonowe s$rodki powierzchniowo czynne (< 5 %), amfoteryczne Srodki
powierzchniowo czynne (< 5 %)
Petna tres¢ zwrotow H w sekgji 16 karty.
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Objawy zatrucia moga nastapi¢ z opdznieniem. W razie watpliwosci, bezposredniego narazenia na produkt
chemiczny lub ztego samopoczucia nalezy skonsultowaé sie z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki
produktu.

W _przypadku narazenia droga oddechowa: w przypadku narazenia przenies¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze. Zapewni¢ ciepto i spokdj. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

W kontakcie ze skéra: natychmiast zdjaé zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory przemy¢ duzg iloscia
wody z mydtem. W razie niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem. Jezeli mieszanina spowodowata
oparzenia, nie wolno zdejmowacé ubrania z poszkodowanego. Jesli na skorze pojawia sie pecherze, nie wolno
ich przektuwac, poniewaz moze to zwiekszy¢ ryzyko infekgji.

W _kontakcie z oczami: chroni¢ niepodraznione oko, wyjaé szkta kontaktowe, o ile jest to mozliwe.
Zanieczyszczone oczy przeptukiwac doktadnie woda przez okoto 15 minut trzymajgc powieki szeroko otwarte.
Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki. Zatozy¢ sterylny opatrunek. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia: nie wywotywac¢ wymiotéw. Nigdy nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomne;.
Przeptukac¢ usta woda. Skontaktowac sie z lekarzem, pokazaé opakowanie lub etykiete.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie ze skdra: mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie, podraznienie.
W kontakcie z oczami: powoduje tzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podraznienie, powazne uszkodzenie
oczu.
Po potknieciu: mozliwe nudnosci, béle brzucha, wymioty, biegunka.

W przypadku narazenia droga oddechowa: wysokie stezenie par produktu moze powodowac béle i zawroty
gtowy.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegbélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczenie objawowe.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: produkt nie jest palny — $rodek gasniczy dostosowaé do materiatow
zgormadzonych w najblizszym otoczeniu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczego6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajace m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzaé zagrozenie
dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody z bezpiecznej odlegtosci. Zbiera¢
zuzyte srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla_oséb nienalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: ograniczy¢é dostep oséb postronnych
do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekdw
odizolowac zagrozony obszar. Stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Unikac zanieczyszczenia oczu i skory.
Unika¢ wdychania par produktu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Dla_ratownikéw: dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony
personel. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci
mieszaniny nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym.
Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Wyciek zebra¢ za pomoca niepalnych materiatdw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne

substancje wiazace, krzemionka itp.) i umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat

potraktowac jak odpady. Pozostatos$¢ sptukac duzg iloscig wody. Dobrze przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.
6.4  Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja
8 karty.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Nie jesé, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. Przed
przerwa i po zakonhczeniu pracy umyc rece. Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Stosowac $rodki
ochrony indywidualnej. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem. Unikac
wdychania par produktu. Zadbaé o wilasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany.
Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Nie uzywac¢ pustych pojemnikéw do innych celow.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w dobrze wentylowanym, chtodnym
pomieszczeniu. Temperatura przechowywania: 4-25 °C. Maksymalny czas przechowywania: 36 miesiecy. Nie
przechowywa¢ razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Nie przechowywaé z materiatami
niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Pojemnik po otwarciu
uszczelnic¢ i przechowywa¢ w pozycji pionowej w celu unikniecia wycieku.

7.3  Szczegdlne zastosowanie(-a) kofncowe
Mieszanina przeznaczona do:
*mycia i czyszczenia powierzchni twardych; niezabezpieczonych; wodoodpornych i zasadowoodpornych
- podtogowych np.: laminat, glazura, terakota, lastriko,
- niepodtogowych np.. metalowe czesSci maszyn, urzadzenia przemystowe ze stali nierdzewnej (cysterny,
zbiorniki po olejach), szklarnie ogrodnicze,
* prania i czyszczenia:
- silnie zabrudzonej odziezy roboczej, tapicerki samochodowej
Obszar zastosowania:
- gastronomia i przemyst spozywczy,
- przemyst samochodowy, maszynowy,
- lokale uzytecznosci publicznej,
- gospodarstwa domowe,
Sposéb uzycia: rozcienczy¢ 10 ml preparatu w 2 litrach wody (1:200). Przy bardzo silnych zabrudzeniach
stosowac mieszanine bez rozcienczenia. Umyta powierzchnie sptukaé woda.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
propan-2-ol [CAS 67-63-0] 900 mg/m? 1200 mg/m3 — —
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8] 240 mg/m? 480 mg/m? — —

Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z p6zn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w migjscu pracy - o ile s one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos$¢ badan i pomiardw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z
dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
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Wartosci DNEL dla pracownikéw

Krotka ekspozycja Dtuga ekspozycja
T arspenin | syomous | OO Iokne |2 e | ioeine
metakrzemian sodu pieciowodny ustna Brak danych Brak danych Brak danych | Brak danych
CAS: 10213-79-3 skoérna Brak danych Brak danych 1,49 mg/kg Brak danych
WE: 600-279-4 wdychanie Brak danych Brak danych 6,22 mg/m*® | Brak danych
propan-2-ol ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 67-63-0 skoérna Brak danych Brak danych 888 mg/kg Brak danych
WE: 200-661-7 wdychanie Brak danych Brak danych 500 mg/m? Brak danych
(2-metoksymetyloetoksy)propanol ustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 34590-94-8 skérna Brak danych Brak danych 65 mg/kg Brak danych
WE: 252-104-2 wdychanie Brak danych Brak danych 310 mg/m?® | Brak danych
wersenian czterosodowy ustna Brak danych Brak danych Brak danych | Brak danych
CAS: 64-02-8 skérna Brak danych Brak danych Brak danych | Brak danych
WE: 200-573-9 wdychanie 2,5 mg/m? 2,5 mg/m? Brak danych | Brak danych
Wartosci DNEL dla konsumentéw
Krotka ekspozycja Dtuga ekspozycja
o, | [ aomiane | e T e
metakrzemian sodu pieciowodny ustna Brak danych Brak danych 0,74 mg/kg Brak danych
CAS: 10213-79-3 skérna Brak danych Brak danych 0,74 mg/kg | Brak danych
WE: 600-279-4 wdychanie Brak danych Brak danych 1,55 mg/m*® | Brak danych
propan-2-ol ustna Brak danych Brak danych 26 mg/kg Brak danych
CAS: 67-63-0 skérna Brak danych Brak danych 319 mg/kg Brak danych
WE: 200-661-7 wdychanie Brak danych Brak danych 89 mg/m? Brak danych
(2-metoksymetyloetoksy)propanol ustna Brak danych Brak danych 1,67 mg/kg Brak danych
CAS: 34590-94-8 skérna Brak danych Brak danych 15 mg/kg Brak danych
WE: 252-104-2 wdychanie Brak danych Brak danych 37,2 mg/m*® | Brak danych
wersenian czterosodowy ustna Brak danych Brak danych 25 mg/kg Brak danych
CAS: 64-02-8 skérna Brak danych Brak danych Brak danych | Brak danych
WE: 200-573-9 wdychanie 1,5 mg/m? 1,5 mg/m? Brak danych | Brak danych
Wartosci PNEC
Identyfikacja
oczyszczalnia 1000 mg/L woda stodka 7,5 mg/L
Sciekow
metakrzemian sodu pieciowodny gleba Brak danych woda morska 1 mg/L
CAS: 10213-79-3
WE: 600-279-4 sporadyczne 7,5 mg/L osad wody stodkiej Brak danych
uwolnienie
droga pokarmowa Brak danych osad wody morskiej Brak danych
ocz’yszcz/alnia 2251 mg/L woda stodka 140,9 mg/L
ropan-2-ol sdekow
CpAS:p67-63-0 gleba 28 mg/kg woda morska 140,9 mg/L
WE: 200-661-7 sporad}/cz.ne 140,9 mg/L osad wody stodkiej 552 mg/kg
uwolnienie
droga pokarmowa 160 g/kg osad wody morskiej 552 mg/kg
ocz,yézczlalnia 4168 mg/L woda stodka 19 mg/L
Sciekow
(2-metoksymetyloetoksy)propanol gl 274 mg/kg woda morska 19 mg/L
CAS: 34590-94-8
WE: 252-104-2 sporadycz_ne 190 mg/L osad wody stodkiej 70,2 mg/kg
uwolnienie
droga pokarmowa Brak danych osad wody morskiej 7,02 mg/kg
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8.2

oczyszczalnia

S 43 mg/L woda stodka 2,2 mg/L
Sciekow

wersenian czterosodowy
CAS: 64-02-8
WE: 200-573-9

gleba 0,72 mg/kg woda morska 0,22 mg/L

sporadyczne

C 1,2 mg/L osad wody stodkiej Brak danych
uwolnienie

droga pokarmowa Brak danych osad wody morskiej Brak danych

Kontrola narazenia

Przestrzegaé ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Po zakonczeniu pracy oraz przed przerwg umy¢ rece. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Unika¢ wdychania
par produktu. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje 0gdlna
i/lub miejscowa. W poblizu stanowisk pracy powinny by¢ zainstalowane myjki do przemywania oczu.

Ochrona rak i ciata:

Zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych podczas pracy z produktem. W przypadku krotkotrwatego kontaktu
stosowac rekawice ochronneo poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min.). W przypadku
dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min.).
Materiat na rekawice dobrac¢ indywidualnie na stanowisku pracy. Stosowa¢ odziez ochronna.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikdw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca
sie natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzegal instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic,
ale réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposéb zdejmowania
rekawic tak, aby uniknaé zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu
Stosowac szczelne okulary ochronne lub ochrone twarzy.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku zapewnienia odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia wartosci
NDS i podczas awarii stosowa¢ odpowiednig ochrone drég oddechowych.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdézn. zm.). Pracodawca obowigzany
jest zapewnic srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe,
w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa
o ochronie $rodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: jasnozoétty
zapach: charakterystyczny
prog zapachu: nie oznaczono
warto$é pH: 12-13
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: 100 °C
temperatura zaptonu: > 60 °C
szybkos¢ parowania: nie oznaczono
palnosc (ciata statego, gazu): nie dotyczy
gorna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy
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preznosé par: 2370 Pa (20 °C), 12 kPa (50 °C)

gestosc par: nie oznaczono

gestos¢ (20 °C): 1,042 g/cm?

rozpuszczalnos¢: rozpuszcza sie¢ w wodzie

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono

temperatura samozaptonu: 270 °C

temperatura rozktadu: nie oznaczono

wihasciwosci wybuchowe: nie wykazuje

wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje

lepkosé: nie oznaczono
9.2 Inne informacje

zawartos¢ lotnych zwigzkdw organicznych: 4,35 %

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.4-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unikac¢ Zrodet ciepta, bezposredniego nastonecznienia i nadmiernego ogrzewania. Chroni¢ przed mrozem.
10.5 Materialy niezgodne

Silne utleniacze, materiaty tatwopalne.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkéw narazenia zostaty okreslone na podstawie informag;ji

o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.
Toksycznos¢ komponentéw

propan-2-ol [CAS: 67-63-0]

LDso (szczur, droga pokarmowa) 5280 mg/kg

LDsq (szczur, skora) 12800 mg/kg

LCso (szczur, inhalacja) 72,6 mg/l/4 h

wersenian czterosodowy [CAS 64-02-8]

LDso (szczur, droga pokarmowa) 1700 mg/kg
alkohole, C9-11, etoksylowany [CAS 68439-46-3]
LDsg (szczur, droga pokarmowa) 1400 mg/kg

Toksycznos¢ mieszaniny

Toksyczno$é ostra

Toksyczno$¢ ostrg mieszaniny (ATEmi) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspdtczynnika

przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. zatgcznika I do rozporzadzenia CLP.
ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Dziatanie zrace/draznigce na skore

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Toksyczno$¢ komponentéw

alkohole, C9-11, etoksylowany [CAS 68439-46-3]

Toksycznos$¢ dla ryb: LCso 113 mg/1/96 h

propan-2-ol [CAS: 67-63-0]

Toksycznos$é dla ryb: LCso 9640 mg/I/96 h/Pimephales promelas
Toksyczno$¢ dla rozwielitek: ECso 13299 mg/I/48 h/Daphnia magna
Toksyczno$¢ dla alg: ECso 1000 mg/I/72 h/Scenedesmus subspicatus
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]

Toksycznos$¢ dla ryb: LCso 10000 mg/1/96 h/Pimephales promelas
Toksycznos¢ dla rozwielitek: ECso 1919 mg/I/48 h/Daphnia magna
wersenian czterosodowy [CAS 64-02-8]

Toksycznos$¢ dla ryb: LCso 121 mg/1/96 h/ Lepomis macrochirus
Toksyczno$¢ dla rozwielitek: ECso 140 mg/1/48 h/Daphnia magna

Toksycznos$¢ mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Identyfikacja Degradowalnos¢ Biodegradowalnos¢
Propan-2-ol BZTs 1.199 O2/g Stezenie 100 mg/L
CAS: 67-63-0 ChZT 2.23902/g Okres 14 dni
WE: 200-661-7 BZTs/ChZT 0.53 % biodegradowalny 86 %
BZTs Brak danych Stezenie Brak danych
(2-metoksymetyloetoksy)propanol 000202 g .
CAS: 34590-94-8 ChzT /g Okres 28 dni
WE: 252-104-2
BZTs/ChZT Brak danych % biodegradowalny 73 %
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12.3

124

12,5

12.6

Zawarte w produkcie $rodki powierzchniowo czynne ulegaja biodegradacji zgodnie z kryteriami zawartymi
w rozporzadzeniu o detergentach 648/2004/WE.

Zdolnos¢ do bioakumulagji

Identyfikacja Potencjat bioakumulacyjny
Propan-2-ol BCF 3
CAS: 67-63-0 log POW 0,05
EC: 200-661-7 potencjat Niski
(2-metoksymetyloetoksy)propanol BCF 1
CAS: 34590-94-8 log POW -0,06
EC: 252-104-2 potencjat Niski
Wersenian czterosodowy BCF 2
CAS: 64-02-8 log POW 13
EC:200-573-9 potencjat Niski

Mobilnos¢ w glebie

Produkt mobilny w glebie. Mobilnoé¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich witasciwosci hydrofilowych
i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, wtym jej struktury, warunkéw
klimatycznych, pory roku oraz organizméw glebowych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji trwatych, wykazujacych zdolno$¢ do bioakumulacji i toksycznych (PBT) i
substancji bardzo trwatych i wykazujacych bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB).

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyé
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkédw oddziatywania poszczegdélnych sktadnikoéw mieszaniny na srodowisko
(np. zdolno$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Pozostatosci sktadowac
w oryginalnych pojemnikach. Jesli to mozliwe, preferowany jest recykling. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu
jego wytworzenia. Proponowany kod odpadu: 20 01 29* (Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne).

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢
przeznaczone do recyklingu.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.; Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

141

14.2

14.3

144

Numer UN (numer ONZ)

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie w transporcie.
Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.
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14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z
pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikalidow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

2015/830/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddw
opakowaniowych.

648/2004/WE Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw wraz z pozn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH nie ma obowiazku przeprowadzania oceny bezpieczenstwa chemicznego
dla mieszanin chemicznych.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
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Wyijasnienie skrétéw i akroniméw

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnosé do bioakumulacji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulagji
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Acute Tox. 4 Toksyczno$¢ ostra kat. 4

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2

Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali kat. 1

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace kat. 1B

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHATOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy
i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowiazujgcych przepiséw prawnych.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP] wraz z pézn. zm.

Skin Irrit. 2 H315 metoda obliczeniowa

Eye Dam. 1 H318 metoda obliczeniowa

Dodatkowe informacje
Wersja: 17
Zmiany: sekcje 1-16

Powyzsze informacje powstatly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informagji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.
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